<)
A%

AR

=V
3
\ Ag!";i" e
‘.:'éé’—;i“a‘
»‘

% AN

Légende
Projets d'urbanisme |:| Zones déja régulées
|:| Protection décennale - Bassins de rétention
. Protection vicennale T -
- Soumis aux dispositions générales

— . L > === Fossés
1 j§ Bassins versant principaux

DISPOSITIONS GENERALES GESTION DES EAUX PLUVIALES

S = Surface du projet
soumis au dépot d'un
permis de construire ou
un permis d'aménager

S <1000 m? 1000m2<S21ha

Débit de fuite maximal 3 L/s i s e

Limitation des débits ; Volume stocké : pluie décennale a
Volume stocké = (37 mm x Sa) - Vf ) P
vicennale selon le secteur

Epuration par décantation/filtration

- Soit lors de la phase de collecte, en amont de la rétention/régulation

- Soit au niveau des ouvrages de rétention/régulation

- Si c'est un ouvrage aérien : 10% du volume stocké aura pour seul exutoire le
sol (infiltration) ou le fond drainé (filtration)

- Si c'est un ouvrage enterré : mise en place d'un décanteur lamellaire en aval

Qualité du rejet

Maintien du i : .
4 Puisard d'infiltration
fonctionnement ’ x
= 1 m? de vide, 1 m de profondeur maximale,
hydrologique et de

surverse dirigée vers le réseau exutoire
SAUF CAS D'EXCLUSION (distance avec I'habitation, avec la limite
privative, avec le toit de la nappe, capacité d'infiltration)

I'alimentation de la
nappe d'eau
souterraine

COMMUNE DE SAINT DOMINEUC Bureau d'études IAO SENN
Eau et biodiversité
SIRET 589 683 607 00011
contact@iaosenn.fr
1:10 000 La Fontaine 35150 CORPS NUDS :
Décembre 2016 02.23..31.42.94 Ia0 Senn

Bureau d'études - Eau et Biodiversité

«

Zonage pluvial




