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Le présent programme des travaux a pour but de décrire les dispositions techniques que
TERRAIN SERVICE RENNES propose d’adopter pour assurer la viabilité du lotissement
projeté.

Les équipements décrits dans le présent programme des travaux seront étudiés dans le détail
avec tous les services concessionnaires des réseaux ainsi que la Commune de SAINT-
DOMINEUC.

Les travaux seront réalisés à partir des plans joints :

- plan de nivellement, voirie – Tranche 1

- plan de nivellement, voirie – Tranche 2 & 3

- plan assainissement eaux usées et eaux pluviales - Tranche 1

- plan assainissement eaux usées et eaux pluviales - Tranche 2 & 3

- plan des réseaux souples – Tranche 1

- plan des réseaux souples – Tranche 2 & 3

A – SITUATION, TOPOGRAPHIE :

Le projet est situé à l’Ouest de Saint-Domineuc au Sud de la R.D. n°13, rue « Les Grands
Champs ».

Le terrain est en pente orientée Sud-Est vers le Nord-Ouest.

Il prend naissance à la cote 39m50 au Sud-Est en raccordement du lotissement du
promoteur PIGEAULT, pour finir à la cote 32m36 au Nord-Ouest au raccordement du
talus avant la RD n°13.

La pente moyenne du terrain est d’environ 2.2 %.

B – TERRASSEMENTS, VOIRIE :

1 - Terrassements, schéma de voirie : (voir coupes sur plan de nivellement, voirie)

Les terrassements des espaces publics comprendront le décapage de la terre végétale et
l’encaissement des chaussées, parkings, bandes piétonnes, allées/surfaces bétonnées,
espaces verts et bassin d’orages.

L’opération sera desservie à partir de la rue des Grands Champs et par le lotissement de
PIGEAULT lui-même raccordé à la rue du Rocher.
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Boulevard principal :

• Coupe A-A’ :
Le boulevard principal aura une emprise de 15.00m de large.

Elle sera constituée :
- d’une chaussée d’une emprise de 5.50m de large
- rive Ouest, d’un trottoir en béton balayé de 2.00m de largeur suivi d’une noue

enherbée de 2.00m également.
- rive Est, de places de stationnement en bataille de 5.50m de longueur

• Coupe B-B’ :
Le boulevard principal Nord aura une emprise de 15.00m de large.

Elle sera constituée :
- d’une chaussée d’une emprise de 5.50m de large
- rive Ouest, d’un trottoir en béton balayé de 2.00m de largeur suivi de places de

stationnement en bataille de 5.50m de longueur
- rive Est, d’un espace enherbé de 2.00m de large

• Coupe C-C’ :
Les voiries secondaires auront une emprise de 12.00m de large.

Elle sera constituée :
- d’une chaussée d’une emprise de 5.50m de large
- rive Ouest, d’une noue enherbée de 2.00m de large
- rive Est, de places de stationnement en bataille de 5.50m de large suivi d’un trottoir

en béton balayé de 2.00m de largeur.

Voiries partagées :

• Coupe D-D’ :
Les voiries partagées auront une emprise de 5.00m de large.

Elle sera constituée :
- rive Sud, d’une chaussée partagée d’une emprise de 3.50m de large avec caniveau

béton de 30cm
- rive Nord, d’une chaussée partagée d’une emprise de 1.50m de large ou d’espaces

verts de la même largeur

• Coupe E-E’ :
Les voiries partagées auront une emprise de 5.00m de large.

Des stationnements seront réalisés à différents endroits du lotissement.

La collecte des ordures ménagères, le VALCOBREIZH a été consulté.
Des PAV seront mis en place sur les différentes tranches à l’intérieur du lotissement et le
long du boulevard principal.
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2 - Constitutions, phasage :

a) Boulevards principaux :

en phase provisoire : - tout venant 0/80 sur 40cm d’épaisseur
- tout venant 0/31.5 secondaire sur 20cm d’épaisseur
- bicouche provisoire
- béton bitumineux 0/10 provisoire sur une épaisseur de
5cm

en phase définitive : - béton bitumineux 0/10 sur une épaisseur de 5cm
- revêtement différencié au niveau des placettes
(hydrodécapage, enrobé GOASQ ou autre)

b) Voiries secondaires :

en phase provisoire : - tout venant 0/80 sur 35cm d’épaisseur
- tout venant 0/31.5 secondaire sur 15cm d’épaisseur
- bicouche provisoire

en phase définitive : - nettoyage et grattage empierrement avec apport de
matériaux si nécessaire
- reprofilage sur 5cm d'épaisseur en GNT-B 0/31.5
- béton bitumineux 0/10 sur une épaisseur de 6cm

c) Stationnements :

en phase provisoire : - tout venant 0/80 sur 35cm d’épaisseur
- tout venant 0/31.5 secondaire sur 15cm d’épaisseur
- bicouche provisoire

en phase définitive : - nettoyage et grattage empierrement avec apport de
matériaux si nécessaire
- pavés béton avec joints enherbés.

d) Allées en béton balayé (en phase définitive) :
- tout venant 0/31.5 secondaire sur 25cm d’épaisseur
- béton balayé sur 13cm d’épaisseur.

3 - Bordures et caniveaux :

Bordures en béton lisse de type T1 et P1.

Caniveaux Waterline largeur 30cm

Chainettes pavés béton 20x20x10, 1 rang.
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C - ASSAINISSEMENT EAUX USEES ET EAUX PLUVIALES :

L’assainissement de l’opération sera réalisé en séparatif.

Eaux usées :

Les eaux usées auront pour exutoire la conduite existante diamètre 200mm située rive
Nord de la rue du Vieux Moulin.

Les conduites des collecteurs principaux seront réalisées en PVC CR8 de diamètre
200mm.
Les regards de visite seront préfabriqués en béton armé de diamètre intérieur 1000mm
avec tampons de visite d’ouverture diamètre 600mm série D400.

Chaque lot sera desservi par une conduite diamètre 125mm en PVC CR8 qui se
terminera par une boîte de branchement à passage direct en PVC CR8 avec un tampon
fonte 125 KN.
Cette boite de branchement sera posée à environ 1.50m à l'intérieur du domaine privé,
soigneusement repérée et cheminée de couleur orange.

Les mises à la cote définitive des boites et des tampons seront à la charge des
acquéreurs des lots.

Eaux pluviales :

Un dossier Loi sur l’eau sera déposé pour cette opération.

Les eaux pluviales auront pour exutoire le bassin d’orage connectés en rive Nord du
lotissement dans l’emprise du lotissement. L’ensemble sera équipé d’un ouvrage en sortie
avec régulateur de débit de fuite et d’une surverse aérienne.

Les eaux pluviales seront récoltées soit par canalisations, soit en aérien :

1) Par canalisations :

Les conduites seront en PVC CR8 pour les diamètres inférieurs à 500mm et en béton
centrifugé armé 135A pour les diamètres supérieurs ou égal à 500mm.
Les regards de visite seront préfabriqués en béton armé de diamètre intérieur 1000mm
avec tampons de visite d’ouverture diamètre 600mm série D400.

Les eaux pluviales des voies seront collectées par des grilles qui seront raccordées aux
collecteurs avec des canalisations en PVC CR8 diamètre 200mm.

Chaque lot sera desservi par une conduite diamètre 160mm en PVC CR8 qui se
terminera par une boîte de branchement à passage direct en PVC CR8 avec un tampon
fonte125 KN.
Cette boite de branchement sera posée à environ 1.50m à l'intérieur du domaine privé,
soigneusement repérée et cheminée de couleur grise.

Les mises à la cote définitive des boites et des tampons seront à la charge des
acquéreurs des lots.
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2) En aérien :

Les eaux seront récoltées en surface vers les bassins par des noues de collecte et
caniveaux.

Chaque lot avec trop-plein en aérien se rejettera soit directement dans le bassin, soit au
niveau fini de la voirie.

D - EAU POTABLE / DEFENSE INCENDIE :

Le réseau d’eau potable sera étudié et réalisé en coordination avec BRETAGNE
ROMANTIQUE.

L’alimentation en eau potable sera réalisée à partir de la conduite existante rue des
Grands Champs fonte 200mm au Nord avec 1 bouclage sur la conduite PeHD 110mm
réalisée sur le lotissement PIGEAULT au Sud.

Les conduites seront réalisées en PeHd.
Le réseau sera étanche conformément aux prescriptions techniques réglementaires.

Les lots seront desservis par des branchements réalisés en conduite PeHd et terminés
par une borne d’eau implantée en limite du domaine public.

La défense incendie sera assurée à partir de deux nouveaux poteaux incendie (60m3/h
chacun) à poser à proximité du boulevard principal en partie Nord et Sud ainsi que le
poteau incendie existant à déplacer sur la rue du Vieux Moulin.

E - GENIE CIVIL TELECOM/FIBRE OPTIQUE :

La desserte telecom/fibre optique sera réalisée à partir de la chambre existante rue du
Vieux Moulin.

Le téléphone sera réalisé en souterrain en accord avec les services de Orange/Solutel
avec mise en place de fourreaux diamètre 45 et de chambres de tirage.

Les lots individuels seront desservis par des branchements comprenant des fourreaux
45mm et terminé par un citerneau béton posé à l’intérieur de la parcelle à environ 1.50m.

Les lots collectifs seront desservis par des branchements comprenant des fourreaux
45mm et terminé par une chambre L1T posée à l’intérieur de la parcelle à environ 1.50m.

La mise à la cote définitive du citerneau ou de la chambre ainsi que le remplacement du
tampon béton par un tampon fonte seront à la charge des acquéreurs des lots.

F - ECLAIRAGE :

L’éclairage sera réalisé en souterrain avec mise en place des candélabres de hauteur de
feux de 7m sur les boulevards principaux et 5m sur les voiries secondaires.

Les types de sources, puissances et matériels seront à définir avec le SDE35 et les
services de la ville.
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G - DESSERTE ELECTRIQUE :

La desserte basse tension sera étudiée et réalisée en souterrain en accord avec les
services du SDE35 et d’ENEDIS à partir du transformateur existant sur la rue de Vitré.

Les lots seront desservis par des branchements terminés par un coffret PVC.

Les coffrets seront situés en limite du domaine public, avec ouverture des portes côté
espace public et seront accessibles par les services d'ENEDIS à tout moment.

H - DESSERTE GAZ :

La desserte gaz sera étudiée et réalisée en accord avec les services de GRDF à partir du
réseau existant situé rue du Vieux Moulin.

Les lots seront desservis par des branchements terminés par un coffret PVC.

Les coffrets seront situés en limite du domaine public, avec ouverture des portes côté
espace public et seront accessibles par les services de GRDF à tout moment.

I – HABILLAGES COFFRETS :

Les coffrets de chaque lot seront habillés d’un muret en maçonnerie.
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J - ESPACES VERTS :

Les espaces verts seront réalisés aux emplacements indiqués au plan de composition.

Les travaux comprendront :
− La réalisation de surfaces engazonnées agrémentées d’arbres en isolés ou en

bosquet,
− La réalisation des plantations arbustives sous le paillage,
− L’aménagement du bassin de rétention.
− La création, en frange Ouest du projet, d’une haie sur talus

Les essences des arbres et arbustes seront choisis en accord avec le maître d’ouvrage
lors de l’élaboration du projet de détail. Afin de préserver les vues aux carrefours des
rues, les arbres seront de type « tige remontée » avec les premières branches à environ
2.5m de hauteur. La palette végétale proposée pour l’ensemble du lotissement sera en
accord avec le paysage environnant : arbres, arbustes et plantes vivaces de caractère
rustique.

Concernant l’espace vert de loisirs : le centre du projet, autour de sa placette, sera
accompagné d’un espace vert qui se présentera sous la forme d’une vaste prairie plantée
de bosquets d’arbres et entourée de massifs de vivaces. Il permettra la pratique de sports
collectifs familiaux ou de moments conviviaux pour l’ensemble du quartier.

Concernant le bassin : les pentes, si elles sont fortes, seront accompagnées de végétaux
couvrants permettant de limiter l’entretien, comme des saules, des graminées, des ronces
décoratives… Une attention particulière sera apportée aux parties enherbées sur les
pentes plus douces du bassin afin de faciliter l’entretien mécanique des surfaces.

K - TRANCHES - PHASES :

Le lotissement sera réalisé en 3 tranches et 1 phase par tranche.

Un modificatif portant sur le différé des travaux de finitions sera déposé ultérieurement.
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